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LEGENDA:

Všechny rozměry jsou v mm.

NOSNOST

POČET LOŽISEK

POČET KUSŮ V BALENÍ

Standardně jsou ložiska v kolečkách zatavená 
a jsou z běžné oceli. Za příplatek lze dodat 
pouzdra ložisek z nerezu.
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 KÓD D D1 d B H F

 1305/16 90 73.5 16 34 21 12 200 1 6

 1405/16 100 84.5 16 34 22 12 200 1 6

 1454 120 103 16 34 25 14 250 1 2

 1455 120 100 20 34 30 14 400 2 2

 1409/20 140 120 20 44 30 14 450 2 4

 1413/20 160 140 20 44 30 14 500 2 4

 1456 160 141 16 44 26 16 400 1 4

 KÓD D D1 B H F

 1301 60 48 24 17 10 100 1 10

 1303 75 65 24 18 12 150 1 10

 1305 90 75 34 20 12 170 1 6

 1405 100 84 34 22 12 200 1 6

 1307 120 104 34 22 12 220 1 4

 1407 120 99 34 30 14 400 2 2

 1317 140 123 34 25 14 250 1 4

 1409 140 119 44 30 14 450 2 4

 1309 160 142 44 26 16 400 1 4

 1413 160 139 44 30 14 500 2 4

POJEZDOVÉ KOLEČKO S LOŽISKEM – PROVEDENÍ NEREZ

V profil

Kruhový profil
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 KÓD D D1 A B C E d1 F H

 1101 75 60 120 36 80 74 8.5 90 25 200 1 6

 KÓD D D1 d B H E L

 1107/16 90 73.5 16 32 21 17 97 200 1 6

 1207/16 120 103 16 38 25 23 130 400 2 2

 1207/20 120 101 20 38 25 23 130 400 2 2

 KÓD D D1 B H E L

 1107 90 75 32 20 17 97 200 1 6

 1207 120 103 38 25 23 130 400 2 2

POJEZDOVÉ KOLEČKO S VNITŘNÍ PODPĚROU – PROVEDENÍ NEREZ

V profil

Kruhový profil

V profil

POJEZDOVÉ KOLEČKO S VNĚJŠÍ PODPĚROU – PROVEDENÍ NEREZ
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 KÓD D D1 d A B C E d1 F H

 1101/16  75  60  16  120  36  80  74  8.5  90  25  200  1  6

 KÓD A B C D L1 R Sp L(m)

 1716/3F 16 16 50 8.5 33 8 2.5 3 20

 1716F 16 16 50 8.5 33 8 2.5 6 20

 1720/3F 20 16 55 8.7 37.5 10 2.5 3 20

 1720F 20 16 55 8.7 37.5 10 2.5 6 20

 KÓD A B C R Sp L(m)

 1716/3 16 16 50 8 2.5 3 20

 1716 16 16 50 8 2.5 6 20

 1720/3 20 16 55 10 2.5 3 20

 1720 20 16 55 10 2.5 6 20 

POJEZDOVÉ KOLEČKO S VNĚJŠÍ PODPĚROU – PROVEDENÍ NEREZ

Kruhový profil
 

Bez otvorů

S otvory

VODICÍ KOLEJNICE KRUHOVÝ PROFIL – PROVEDENÍ NEREZ
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 KÓD A B C D d G H

 1222L 40÷110 0÷70 220 150 9 120 60 6

 1223L 50÷160 0÷110 300 210 13 180 82 3

Se 4 vodicími kladkami KÓD 1117
Se 4 vodicími kladkami KÓD 1114

 KÓD A B C D H

 1217 40÷80 40÷60 220 133÷179 59 2

 1214 50÷87 60÷80 350 174÷207 65 2

HORNÍ VEDENÍ BRÁNY, REGULOVATELNÉ – PROVEDENÍ NEREZ

 KÓD A B C D H

 1222 40÷110 0÷70 220 150 60 8

 1223 50÷160 0÷110 300 210 82 4

Se 4 vodicími kladkami KÓD 1117
Se 4 vodicími kladkami KÓD 1118

Se 4 vodicími kladkami KÓD 1117
Se 4 vodicími kladkami KÓD 1118

HORNÍ VEDENÍ BRÁNY, REGULOVATELNÉ – PROVEDENÍ NEREZ

S fixací na zeď
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 KÓD D H L F

 1117 30 40 34 M14 10

 1114 40 44 37 M16 10

 KÓD D H F

 1412 34 30 M10 10

HORNÍ VODICÍ KLADKA – PROVEDENÍ NEREZ

Nylonová kladka

 KÓD D H L F

 1119 60 60 65 M20 4

Nylonová kladka

Nylonová kladka pro těžké brány
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 KÓD

 1635 30

 KÓD A B C D d L L1

 502 90 200 50 165 --- --- --- 30

 502/F 90 200 50 165 4 184 74 30

 512 52 115 29 94 --- --- --- 20

 512/F 52 115 29 94 3 105 42 20

 KÓD L H S

 1630 1000 30 12 10

SPODNÍ DORAZ K PŘIVAŘENÍ – PROVEDENÍ NEREZ

 KÓD A B C D H

 1115 8 50 35 30 92 10

 1116 8 70 45 36 115 10

Čep se závitem 
k přivaření

OZUBENÝ HŘEBEN MODUL 4 – PROVEDENÍ NEREZ

MADLO ZAPUŠTĚNÉ – PROVEDENÍ NEREZ

3 otvory v 1 metru
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 KÓD F H S I G M

 1431 M18 38 5 19 38÷61 68 10

 1434 M22 41 6 23 43÷72 77 10

ČEP S DESKOU – PROVEDENÍ NEREZ

 KÓD D A B H

 1120 20 10 30 89 10

 1121 23 12 32 98 10

 KÓD L D S

 1122 50 20 15 10

 1123 60 23 20 10

 KÓD F H S I L G D

 1432 M18 38 5 19 55 42÷68 23 10

 1435 M22 41 6 23 65 49÷80 28 10

 1436 M27 56 8 25 76 59÷94 35 6

Čep

Deska

Pant k přivaření

REGULOVATELNÝ PANT – PROVEDENÍ NEREZ

Pant k přivaření s vložkou do zdiva
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PANT K PŘIVAŘENÍ SE ZÁVITOVOU TYČÍ – PROVEDENÍ NEREZ

 KÓD F H S I L G L1

 1430 M18 38 5 19 155 min 45 max 120 10

 1433 M22 41 6 23 170 min 51 max 130 6

 KÓD D L S A B C

 1260.40 40 67÷77 8 30 21 25 12

 1260.50 50 75÷85 10 37 26 30 8

 1260.60 60 102÷112 10 45 31 30 4

 KÓD D H

 1265.40 40 45 12

 KÓD D H

 1265.50 50 32 8

 1265.60 60 35 4

Horní pant k přivaření

Spodní pant s kuličkou a ložiskem

Spodní pant s kuželíkovým ložiskem

REGULOVATELNÝ PANT S LOŽISKEM – PROVEDENÍ NEREZ



 1132.18 M18 38 5 19 46–63 33 9 100 60 74 8

 1132.22 M22 41 6 23 55–75 38 11 122 73 90 6

 KÓD F H S I G D d L A M

 1132.18C M18 37 5 19 46–63 33 9 100 60 74 8

 1132.22C M22 39 5 22 55–75 38 11 122 73 90 6

 KÓD F H S I G D d L A M

 1232.18 M18 38 5 19 46–63 33 9 90 × 90      64 × 64    8

 1232.22 M22 41 6 23 55–75 38 11 110 × 110    80 × 80    6

 1232.27 M22 56 8 30 74–90 45 13 130 × 130    90 × 90    4

 KÓD F H S I G D d L M

 1232.18C M18 37 5 19 46–63 33 9 90 × 90      64 × 64    8

 1232.22C M22 39 5 22 55–75 38 11 110 × 110    80 × 80    6

 KÓD F H S I G D d L M
Pant s "U" podpěrou k přivaření 

s deskou k přišroubování
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REGULOVATELNÝ PANT – PROVEDENÍ NEREZ

Pant k přivaření s malou 
deskou k přišroubování

Pant s "U" podpěrou k přivaření 
s malou deskou k přišroubování

Pant k přivaření s deskou 
k přišroubování



 1232B.18 M18 38 5 19 52–69 23 9 90 × 90      64 × 64    8

 1232B.22 M22 41 6 23 61–81 28 11 110 × 110    80 × 80    6

 1232B.27 M27 56 8 25 73–94 35 13 130 × 130    90 × 90    4

 KÓD F H S I G D d L M

 1232B.18C M18 37 5 19 52–69 23 9 90 × 90      64 × 64    8

 1232B.22C M22 39 5 23 61–81 28 11 110 × 110    80 × 80    6

 KÓD F H S I G D d L M

FINTO
FINTO
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REGULOVATELNÝ PANT – PROVEDENÍ NEREZ

Pant k přivaření s osazenou desku
k přišroubování

Pant s "U" podpěrou k přivaření
s osazenou deskou k přišroubování



 1300.18 M18 5 36 34 20 8 50 80      34 × 82    110 20–38 10

 1300.22 M22 6 40 38 23 10 60 105      40 × 97    130 23–45 6

 KÓD F S H A B S1 H1 C L L1 R

 1300.18C M18 5 37 30 19 8 50 80      34 × 82    110 20-38 10

 1300.22C M22 6 39 35 22 10 60 105      40 × 97    130 23-45 6

 KÓD F S H A B S1 H1 C L L1 R

PANT S "U" PODPĚROU REGULOVATELNÝ VE 2 SMĚRECH – PROVEDENÍ NEREZ

 1430C M18 37 5 min.  51 19 155 max. 110 10

 1433C M22 39 5 min.  60 22 170 max. 115 6

 KÓD F H S G I L L1

PANT S "U" PODPĚROU K PŘIVAŘENÍ SE ZÁVITOVOU TYČÍ – PROVEDENÍ NEREZ
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PANT K PŘIVAŘENÍ REGULOVATLNÝ VE 2 SMĚRECH – PROVEDENÍ NEREZ



PANT S "U" PODPĚROU K PŘIVAŘENÍ – PROVEDENÍ NEREZ

 1431C M18 37 5 38–61 19 66 10

 1434C M22 39 5 43–72 22 77 10

 KÓD F H S G I M

 1432C M18 37 5   42–68    19     55 23 10

 1435C M22 39 5   49–80    22     65 28 10

 KÓD F H S G I L D

FINTO
FINTO
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PANT S "U" PODPĚROU K PŘIVAŘENÍ S VLOŽKOU DO ZDIVA – PROVEDENÍ NEREZ
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 KÓD A B C D E F H

 1145P 70 66 34 18 13 12 31 10

 1146P 90 90 40 21 18 12 39 4

SPODNÍ DORAZ – PROVEDENÍ NEREZ

 KÓD A B C D E H d L I M N

 1146F 90 90 40 21 23 44 8.5 157 130 129 102 10

 KÓD A B C D H

 1145 72 66 34 18 70 10

 1146 90 90 40 21 86 10

Spodní doraz k zabetonování

Spodní doraz s kotevní deskou k přišroubování

Spodní doraz s kotevní deskou k přišroubování
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VÍKO ČTVERCOVÉ S LEMEM –PROVEDENÍ NEREZ

 KÓD

 1230 50

 KÓD L B H

 1185 30 7,5 13 100

 1186 40 7,5 14 60

 1187 50 7,5 16 50

 1188 60 7,5 17 50

 1189 80 7,5 20 30

 1190 100 7,5 23 20

 1191 120 8,5 26 20

 1192 150 8,5 31 10

 1193.200 200 12 39 20

 KÓD

 1300 5

 KÓD

 1267 25

AUTOMATICKÁ ZÁSTRČKA PRO ROTAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ BRÁNY – PROVEDENÍ NEREZ

HORNÍ POJISTKA OKNA – PROVEDENÍ NEREZ – STŘEDNÍ

OTOČNÁ ZÁSTRČKA – PROVEDENÍ NEREZ
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 KÓD A B C D d Sp R

 1110.80 84 36 17 12 7.8 2 2.5 24

 1110.100 107 46 18 14 8.8 2.2 2.5 24

 1110.120 125 56 20 15 9.8 2.3 2.5 24

 1110.140 148 66 22 16 10.8 2.5 3 24 

 KÓD A B C D d Sp R

 1100.60 58 26 13.5 10 5.7 2 2 24

 1100.80 83 38 16.5 12 7.7 2.5 2 24

 1100.100 103 48 17.5 13 8.7 2.5 2 24

 1100.120 122 57 21 15.3 9.8 2.5 2.5 24

 1100.140 144 68 21.5 16 10.7 2.5 2.5 24

KLÍČ OTOČNÉ ZÁSTRČKY

 KÓD

 231 50

2 dílný s čepem

2 dílný - výsuvný čep s podložkou

PANT PRO OCELOVÉ DVEŘE K PŘIVAŘENÍ – PROVEDENÍ NEREZ
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 KÓD

 1910 2

 KÓD

 11010 2

Vozík

Vozík

STŘEDNÍ ŘADA PRO PRŮJEZD DO 6 METRŮ – PROVEDENÍ NEREZ

MALÁ ŘADA PRO PRŮJEZD DO 4 METRŮ – PROVEDENÍ NEREZ
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 KÓD L F

 1940 250 M14 1 sada (4ks)

 11040 330 M18 1 sada (4ks)

 KÓD A B S L(m)

 P.53/3INOX 69 59 3 3 1

 P.53INOX 69 59 3 6 1

 P.75/3INOX 92 84 4 3 1

 P.75INOX 92 84 4 6 1

PROFIL – PROVEDENÍ NEREZ

 KÓD

 12050 2

KOTEVNÍ PODKLADOVÁ DESKA – PROVEDENÍ NEREZ

KOTEVNÍ ZÁVITOVÁ TYČ – PROVEDENÍ NEREZ

Malá řada 1900

Střední řada 1100
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 KÓD H L S

 1925 69,5 70 3 10

 11025 94,5 94 4 10

 KÓD A B C D S d

 1930 90 99 70 105 4 9 2

 11030 120 131 87 126 5 9 2

 KÓD A B H L

 1920 60 70 76 97 2

 11020 84 92 104 125 2

DOJEZDOVÁ KLADKA – PROVEDENÍ NEREZ

DOJEZDOVÁ KAPSA – PROVEDENÍ NEREZ

VÍČKO PROFILU  – PROVEDENÍ NEREZ
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LEGENDA
Pmax (kg): celková nosnost brány (včetně 
příslušesntví).

A (m): čistá šíře průjezdu.

S (m): celková délka brány.

C (m): rozvor (vzdálenost os) mezi středy vozíku.

F1max (kg): tlačná síla – největší síla, které je 
brána vystavena.

F2 (kg): tažná síla – síla opačně působící.

B (m): prostor potřebný k umístění dojezdové 
kapsy.

D (m): rozměr mezi středem vozíku a průjezdnou 
hranou otvoru a zároveň mezi středem vozíku a 
zadní hranou brány v (m) s ohledem na možnost 
umístění dojezdové kladky (vpředu i vzadu).

Zmin (kg): nejmenší hmotnost betonového 
základu.

TxUxH min (m): míry betonového základu.

DIMENZOVÁNÍ POSUVNÝCH SAMONOSNÝCH BRAN

Příklad rovnoměrného zatížení

Příklad nerovnoměrného zatížení



FINTO
FINTOŘADA 1900 DO 4,5 METRŮ – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY: 255 KG

ŘADA 11000 DO 6 METRŮ – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY: 565 KG

Vhodné pro nadměrné zatížení

E

2 x 1910 2 x 1920

P.53INOX 2 x 1930

O

2 sady x 1940

2 x 1925

C

1117

1119

1217

1222

1223L

1630

E Základní příslušenství

O Volitelné příslušenství

E

2 x 11010 2 x 11020

P.75INOX 2 x 11030

O

2sady x 11040 2 x 12050

2 x 11025

138

C Doplňkové příslušenství
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ŘADA 1900 DO 4,5 METRŮ – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY: 255 KG

ŘADA 11000 DO 6 METRŮ – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY: 565 KG

Rozměry

TxUxH min (m)

Rovnoměrné zatížení 
(celková hmotnost brány šíře S)

Nerovnoměrné zatížení 
(hmotnost čisté šíře průjezdu A) 

A (m) C (m) S (m) Pmax [kg]
255

Zmin [kg]
510

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

Pmax [kg]
190

Zmin [kg]
675

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

1,5 0,60 2,6 1,10x0,50×0,50 233 168
2 0,80 3,3 1,30x0,50×0,50 227 162

2,5 1,00 4,0 1,50x0,50×0,50 223 158
3 1,20 4,7 1,70x0,50×0,50 216 151

3,5 1,40 5,4 1,90x0,50×0,50 212 147
4 1,60 6,1 2,10x0,50×0,50 206 141

4,5 1,80 6,8 2,30x0,50×0,50 202 137
Pevně stanovené údaje:    F1max (kg) 450    D (m) 0,195    B (m) 0,110    Gmin (m) 0,05    Emin (m)  0,25

Rozměry

TxUxH min (m)

Rovnoměrné zatížení 
(celková hmotnost brány šíře S)

Nerovnoměrné zatížení 
(hmotnost čisté šíře průjezdu A)  

A (m) C (m) S (m) Pmax [kg]
565

Zmin [kg]
1110

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

Pmax [kg]
425

Zmin [kg]
1490

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

3 1,20 4,8 1,90x0,80×0,80 509 369
3,5 1,40 5,5 2,10x0,80×0,80 503 363
4 1,60 6,2 2,30x0,80×0,80 495 355

4,5 1,80 6,9 2,50x0,80×0,80 489 349
5 2,00 7,6 2,70x0,80×0,80 480 340

5,5 2,20 8,3 2,90x0,80×0,80 474 334
6 2,40 9,0 3,10x0,80×0,80 465 325

Pevně stanovené údaje:    F1max (kg) 1000    D (m) 0,260    B (m) 0,115    Gmin (m) 0,08    Emin (m)  0,35
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Poznámky:


