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LEGENDA:

Všechny rozměry jsou v mm.

NOSNOST

POČET LOŽISEK

POČET KUSŮ V BALENÍ
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MALÁ ŘADA 900 PRO PRŮJEZD DO 4,5 METRŮ

EXTRA VELKÁ ŘADA 3000 PRO PRŮJEZD DO 12 METRŮ

935 930 920

P.53M

910S

940

3021

P.140

3031

3010

3050

3040
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EXTRA MALÁ ŘADA 800 PRO PRŮJEZD DO 3,6 METRŮ – PROVEDENÍ ZN

MALÁ ŘADA 900 PRO PRŮJEZD DO 4,5 METRŮ – PROVEDENÍ ZN

STŘEDNÍ ŘADA 1000 PRO PRŮJEZD DO 6 METRŮ – PROVEDENÍ ZN

Vozík 

Vozík

 KÓD

 1010 2

Vozík

KÓD

810 2

 KÓD

 910S 2
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 KÓD

 2010 2

VELKÁ ŘADA 2000 PRO PRŮJEZD DO 9 METRŮ – PROVEDENÍ ZN

Vozík

 KÓD

 3010L 2

EXTRA VELKÁ ŘADA 3000 PRO PRŮJEZD DO 12 METRŮ – PROVEDENÍ ZN

Vozík

 KÓD

 3010 2

EXTRA VELKÁ ŘADA 3000 PRO PRŮJEZD DO 12 METRŮ – PROVEDENÍ ZN

Vozík

NEJLEPŠÍ
PROVEDENÍ
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 KÓD A B S L(m)

 P.53MZ3 70 60 3,5 3 1  

 P.53MZ 70 60 3,5 6 1  

 P.75MZ3 92 84 4 3 1  

 P.75MZ 92 84 4 6 1  

 P.100LMZ3 97 110 5 3 1  

 P.100LMZ 97 110 5 6 1

 P.140Z3 140 152 7 3 1

 P.140Z 140 152 7 6 1

 KÓD A B S L(m)

 P.53M/3 70 60 3,5 3 1  

 P.53M 70 60 3,5 6 1  

 P.75M/3 92 84 4 3 1  

 P.75M 92 84 4 6 1  

 P.100LM/3 97 110 5 3 1  

 P.100LM 97 110 5 6 1

 P.140/3 140 152 7 3 1

 P.140 140 152 7 6 1

VODÍCÍ PROFIL

Pozinkovaný

Černý

Malá řada 900

Střední řada 1000

Velká řada 2000

Extra velká řada 3000

Malá řada 900

Střední řada 1000

Velká řada 2000

Extra velká řada 3000

VODÍCÍ PROFIL

Extra malá řada 800 KÓD L (m)

P.44 6 1
P.44Z 6 1

Černý
Galvanický zinek
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KÓD A B C L

1021 89 94 104 148 2

2021 117 100 110 147 2

3021 150,5 140 152 186 2

DOJEZDOVÁ KLADKA S NAVÁDĚNÍM – PROVEDENÍ ZN

KÓD 2031 3031

1021 OK /

2021 OK /

3021 / OK

DOJEZDOVÁ KLADKA – PROVEDENÍ ZN

 KÓD A B H L

 920 60 70 76 97 2  

 1020 84 92 104 125 2  

 2020 112 100 130 125 2  

 3020 152 140 172 156 2

Střední řada 1000
Velká řada 2000
Extra velká řada 3000

Střední řada 1000
Velká řada 2000
Extra velká řada 3000

Malá řada 900

KÓD

823 1 Extra malá řada 800

KÓD L (m)

P.44 6 1
P.44Z 6 1

DOJEZDOVÁ KLADKA – PROVEDENÍ ZN

50

50

80

52
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KÓD A B D I d S

2031 130 125 133 30 9 5 2

3031 166 170 152 / / 5 2

DOJEZDOVÁ KAPSA – PROVEDENÍ ZN

DOJEZDOVÁ KAPSA – PROVEDENÍ ZN

 KÓD A B C D S d

 930 90 99 70 105 4 9 2

 1030 120 131 87 126 5 9 2

 2030 130 141 87 131 5 9 2

 3030 170 181 125 169 5 - 2

DOJEZDOVÁ KAPSA S NAVÁDĚNÍM – PROVEDENÍ ZN

Velká řada 2000
Extra velká řada 3000

Střední řada 1000
Velká řada 2000

Extra velká řada 3000

KÓD

833 1

Malá řada 900

Extra malá řada 800

3

30

9 85

115

65

75



Malá řada 900
Střední řada 1000

Střední a velká řada 1000 a 2000

Extra velká řada 3000

Extra velká řada 3000
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 KÓD A B C D E F d

 2050 200 50 100 25 150 - 18 2

 3050L 240 30 141 30 201 - 26 2

 3050 520 30 140,5 30 200,5 290 26 2

KÓD H I L N Sp. d

935 150 113 153 75 3 9 2

1035 210 150 177 92 5 11 2

PODPĚRA DOJEZDOVÉ KAPSY – PROVEDENÍ ZN

KÓD
935 1035

Go Gv Go Gv

930 62÷119 16÷68 \ \

1030 80÷119 18÷68 80÷176 18÷128

2030 \ \ 85÷176 20÷110

2031 \ \ 85÷176 20÷110

Rozsah použití

Malá řada 900
Střední řada 1000

Velká řada 2000

KOTEVNÍ PODKLADOVÁ DESKA – PROVEDENÍ ZN

KOTEVNÍ ZÁVITOVÁ TYČ

 KÓD L F

 940 250 M14 1sada (4ks)

 1040 330 M18 1sada(4ks)

 3040L 500 M22 1sada(4ks)

 3040 500 M22 1sada(6ks)

Malá řada 900
Střední a velká řada 1000 a 2000

KÓD

833 1



Malá řada 900
Střední řada 1000

Velká řada 2000
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 KÓD H L S

 925 69,5 70 3 10

 1025 94,5 94 4 10

 2025 122,5 100 4 8

VÍČKO PROFILU – PROVEDENÍ ZN



LEGENDA
Pmax (kg): celková nosnost brány (včetně 
příslušesntví).

A (m): čistá šíře průjezdu.

S (m): celková délka brány.

C (m): rozvor (vzdálenost os) mezi středy vozíku.

F1max (kg): tlačná síla – největší síla, které je 
brána vystavena.

F2 (kg): tažná síla – síla opačně působící.

B (m): prostor potřebný k umístění dojezdové kapsy.

D (m): rozměr mezi středem vozíku a průjezdnou 
hranou otvoru a zároveň mezi středem vozíku a zadní
hranou brány v (m) s ohledem na možnost umístění 
dojezdové kladky (vpředu i vzadu).

 
Zmin (kg): nejmenší hmotnost betonového základu.

TxUxH min (m): míry betonového základu.
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DIMENZOVÁNÍ POSUVNÝCH SAMONOSNÝCH BRAN

Příklad rovnoměrného zatížení

Příklad nerovnoměrného zatížení



MALÁ ŘADA 900 DO 4,5 METRU – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY: 450 KG

STŘEDNÍ ŘADA 1000 DO 6 METRŮ – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY: 565 KG

E O C

E

E Základ

A Alternativa

O Volitelné

C Doplňkové příslušenství

Vhodné pro nadměrné zatížení

2 × 810 2 × 823

P.44 2 × 833

2 sady × 840 2 × 935

2 × 1010 2 × 1021

P.75M 2 x 1031

A

2 × 1020

2 × 1030

O

2 sady × 1040 2 × 1035

2 × 1025 2 × 2050

117C

114.1

225.2.17

224L

227.17

217

222L

V6

112

E

2 × 910S 2 × 920

P.53M 2 × 930

2 sady × 940 2 × 935

2 × 925

O

EXTRA MALÁ ŘADA 800 DO 3,6 METRU – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY: 300 KG
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Rozměry

TxUxH min (m)

Rovnoměrné zatížení 
(celková hmotnost brány šíře S)

Nerovnoměrné zatížení 
(hmotnost čisté šíře průjezdu A) 

A (m) C (m) S (m) Pmax [kg]
450

Zmin [kg]
900

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

Pmax [kg]
350

Zmin [kg]
1200

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

1,5 0,60 2,6 1,10x0,50x0,50 420 320
2 0,80 3,3 1,30x0,50x0,50 415 315

2,5 1,00 4,0 1,50x0,50x0,50 410 310
3 1,20 4,7 1,70x0,50x0,50 405 305

3,5 1,40 5,4 1,90x0,50x0,50 400 300
4 1,60 6,1 2,10x0,50x0,50 395 295

4,5 1,80 6,8 2,30x0,50x0,50 390 290
Pevně stanovené údaje:    F1max (kg) 800    D (m) 0,195    B (m) 0,110    Gmin (m) 0,05    Emin (m)  0,25

EXTRA MALÁ ŘADA 800 DO 3,6 METRU – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY: 300 KG

MALÁ ŘADA 900 DO 4,5 METRU – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY: 450 KG

STŘEDNÍ ŘADA 1000 DO 6 METRŮ – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY: 565 KG

Rozměry

TxUxH min (m)

Rovnoměrné zatížení 
(celková hmotnost brány šíře S)

Nerovnoměrné zatížení 
(hmotnost čisté šíře průjezdu A) 

A (m) C (m) S (m) Pmax [kg]
565

Zmin [kg]
1110

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

Pmax [kg]
425

Zmin [kg]
1490

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

3 1,20 4,8 1,90x0,60x0,80 509 369
3,5 1,40 5,5 2,10x0,60x0,80 503 363
4 1,60 6,2 2,30x0,60x0,80 495 355

4,5 1,80 6,9 2,50x0,60x0,80 489 349
5 2,00 7,6 2,70x0,60x0,80 480 340

5,5 2,20 8,3 2,90x0,60x0,80 474 334
6 2,40 9,0 3,10x0,60x0,80 465 325

Pevně stanovené údaje:    F1max (kg) 1000    D (m) 0,260    B (m) 0,115    Gmin (m) 0,08    Emin (m)  0,35

Rozměry

TxUxH min (m)

Rovnoměrné zatížení 
(celková hmotnost brány šíře S)

Nerovnoměrné zatížení 
(hmotnost čisté šíře průjezdu A) 

A (m) C (m) S (m) Pmax [kg]
300

Zmin [kg]
560

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

Pmax [kg]
220

Zmin [kg]
730

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

2 0,80 3,1 1,30x0,40x0,50 270 195
2,3 0,90 3,5 1,40x0,40x0,50 270 195
2,6 1,10 4,0 1,50x0,40x0,50 270 195
3 1,20 4,5 1,70x0,40x0,50 265 190

3,3 1,30 4,9 1,80x0,40x0,50 265 190
3,6 1,50 5,4 1,90x0,40x0,50 260 185

 Pevně stanovené údaje:    F1max (kg) 500    D (m) 0,115    B (m) 0,070    Gmin (m) 0,05    Emin (m)  0,25



VELKÁ ŘADA 2000 DO 9 METRŮ – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY:  850 KG

EXTRA VELKÁ ŘADA 3000L DO 12 METRŮ – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY: 1785 KG

EXTRA VELKÁ ŘADA 3000 DO 12 METRŮ – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY:1785 KG

Vhodné pro nadměrné zatížení

Vhodné pro nadměrné zatížení

E A

2 x 2010 2 x 2021

P.100LM 2 x 2031

2 x 2020

2 x 2030

O

2 x 1040 2 x 1035

2 x 2025 2 x 2050

E A

2 x 3010L 2 x 3021

P.140 2 x 3031

2 x 3020

2 x 3030

O

2sada x 3040L

2 x 3050L

E

2 x 3010 2 x 3021

P.140 2 x 3031

A

2 x 3020

2 x 3030

O

2sada x 3040

2 x 3050

E Základ

A Alternativa

C

119C

166.1

225.2.18

224L

227.19

218

223L

630/ZF

114

O Volitelné

C Doplňkové příslušenství
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VELKÁ ŘADA 2000 DO 9 METRŮ – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY:  850 KG

EXTRA VELKÁ ŘADA 3000L DO 12 METRŮ – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY: 1785 KG

EXTRA VELKÁ ŘADA 3000 DO 12 METRŮ – MAXIMÁLNÍ HMOTNOST BRÁNY:1785 KG

Rozměry

TxUxH min (m)

Rovnoměrné zatížení 
(celková hmotnost brány šíře S)

Nerovnoměrné zatížení 
(hmotnost čisté šíře průjezdu A) 

A (m) C (m) S (m) Pmax [kg]
850

Zmin [kg]
1655

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

Pmax [kg]
645

Zmin [kg]
2210

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

3 1,20 4,9 2,10x0,80x0,80 756 551
4 1,60 6,3 2,50x0,80x0,80 731 526
5 2,00 7,7 2,90x0,80x0,80 706 501
6 2,40 9,1 3,30x0,80x0,80 681 476
7 2,80 10,5 3,70x0,80x0,80 656 451
8 3,20 11,9 4,10x0,80x0,80 631 426
9 3,60 13,3 4,50x0,80x0,80 606 401

Pevně stanovené údaje:    F1max (kg) 1500    D (m) 0,290    B (m) 0,115    Gmin (m) 0,08    Emin (m)  0,45

Rozměry

TxUxH min (m)

Rovnoměrné zatížení 
(celková hmotnost brány šíře S)

Nerovnoměrné zatížení 
(hmotnost čisté šíře průjezdu A) 

A (m) C (m) S (m) Pmax [kg]
1785

Zmin [kg]
3665

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

Pmax [kg]
1385

Zmin [kg]
4640

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

6 2,4 9,5 3,1x0,80x0,80 1508 1108
7 2,80 10,9 3,5x0,80x0,80 1468 1068
8 3,2 12,3 3,9x0,80x0,80 1428 1028
9 3,60 13,7 4,3x0,80x0,80 1388 988

10 4,00 15,1 4,7x0,80x0,80 1348 948
11 4,40 16,5 5,1x0,80x0,80 1308 908
12 4,80 17,9 5,5x0,80x0,80 1268 868

Pevně stanovené údaje:    F1max (kg) 3200    D (m) 0,40    B (m) 0,155    Gmin (m) 0,10    Emin (m)  0,60

Rozměry

TxUxH min (m)

Rovnoměrné zatížení 
(celková hmotnost brány šíře S)

Nerovnoměrné zatížení 
(hmotnost čisté šíře průjezdu A) 

A (m) C (m) S (m) Pmax [kg]
1785

Zmin [kg]
3665

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

Pmax [kg]
1385

Zmin [kg]
4640

Pmax bez 
komponentů FAC (kg)

6 2,40 9,5 3,60x1,00x1,00 1508 1108
7 2,80 10,9 4,00x1,00x1,00 1468 1068
8 3,20 12,3 4,40x1,00x1,00 1428 1028
9 3,60 13,7 4,80x1,00x1,00 1388 988

10 4,00 15,1 5,20x1,00x1,00 1348 948
11 4,40 16,5 5,60x1,00x1,00 1308 908
12 4,80 17,9 6,00x1,00x1,00 1268 868

Pevně stanovené údaje:    F1max (kg) 3200    D (m) 0,460    B (m) 0,115    Gmin (m) 0,10    Emin (m)  0,60
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Poznámky:


